FILTRALITE 9207

Filtralite® Air 10-20

PRODUKTBESCHREIBUNG

Filtralite® Air 10-20 ist ein hochwertiges Filtermedium, das aus Blahton hergestellt wird und zur Biofiltration und
Reinigung von Gasen und Gerlichen verwendet wird.

VORTEILE

Filtralite® Medien mit ihrer hochpordsen Struktur erméglichen eine groBe mikrobielle Wachstumsoberflache fiir die
biologische Filtration. Gute Speicherkapazitat fur Biofilm und ausgezeichnete Durchlassigkeit fihren zu geringem
Druckverlust und langer Betriebszeit, was zu reduzierten Betriebskosten flihrt. Die pordse Struktur absorbiert und
halt Wasser wie ein Reservoir, das das versickern des Wassers erleichtert. Filtralite® Air Filtermaterial hat eine
Sorptionskapazitdt gegenliber H2S und anderen Gerlichen, so dass der Filter schon vor der Biofilmbildung
Gerlche entfernt.

PRODUKTSPEZIFIKATION
Handelsname FILTRALITE® AIR 10-20
Rohdichte Schiittdichte, lose : 245 kg/m®

Kornrohdichte: 440 kg/m3
AuBere Porositit 44 %
Materialtyp Blahton
Aussehen Rund/gebrochenes Korn mit Mikroporen
Hersteller Leca Danemark A/S, Hinge (Saint-Gobain Group)
Datum 20.06.2018
Grosse und Gewicht Wert Toleranz Kommentar
Korngrosse 8-20 mm =5 mm max. 10% EN 933-1
Schiittdichte, lose, trocken 245 kg/m° + 35 kg/m® EN 1097-3
Kornrohdichte 440 kg/m® + 65 kg/m® EN 1097-6, Annex E
Hohlrdume 44 % > 30 %, <55 % EN 1097-3




Chemische Zusammensetzung, ungefdhre Werte

SiO: Al2Os Fe20s CaO K20 MgO
54 % 18 % 12 % 5 % 4 % 3 %
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren sich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Alle oben
genannten Informationen mussen als Richtlinien betrachtet werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers
sicherzustellen, dass das Produkt fir den vorgesehenen Zweck geeignet ist und eine Selbstiberwachung
durchfiihrt. Der Benutzer ist verantwortlich, wenn das Produkt fiir andere als die empfohlenen Zwecke oder eine
unsachgeméfBe Ausfihrung verwendet wird. Wir stehen fir die Beratung bei der Verwendung unserer Produkte
zur Verflgung.
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