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Paamaaramme

Asuitpa Houstonissa, Hong Kongissa tai Helsingissa
kaupunkeihin  kohdistuvat yhd suuremmat
ihmisvirrat. Vdestorakenteen muutos ja globaali
urbanisaatio rasittavat kaupunkeja ja niiden kykyd
tuottaa perustarpeita, kuten puhdasta juomavettd.

Ainutlaatuisen huokoisuutensa ansiosta Filtralite® Clean -suodatinmateriaali
tarjoaa optimaalliset olosuhteet biofilmin muodostumiselle sekd veden
ldpivirtaukselle sitoen ja absorboiden enemmdn epdpuhtauksia. Tdmdn
ominaisuuden ansiosta suurempia vesimddrid voidaan suodattaa saman
suodatintilavuuden ldpi, silld Filtralite® -rakeiden suodattava pinta-ala on suurempi.
Tuotteemme laskevat myds kdyttékustannuksia.

Kaupunkien valmistautuessa tulevaan, Filtralite® Clean -suodattimet tarjoavat
innovatiivisen ja ensiluokkaisen suodatintuotteen rddtdloitynd huomisen
vaatimuksiin.



Mita Filtralite® Clean
suodatinmateriaali on?

Jdteveden puhdistukseen suunniteltu Filtralite® Clean on suodatinmateriaali,
joka soveltuu sekd biologiseen kdsittelyyn kuin tertiddrivaiheen suodatukseen.

Filtralite® tuotteita voidaan kdyttda:

e Biofilmin kasvun tukemiseen sekd aerobisissa e Yksi- ja monikerrosssuodattimissa kolmannen
(nitrifikaatio ja orgaaninen aines] ettd anaerobisissa  vaiheen/ viimeistelevddn suodatukseen
(denitrifikaatio] biologisissa prosesseissa

Mitkd ovat Filtralite® Cleanin
edut biologisissa prosesseissa?

[lmastetuissa biologisissa
suodattamissa  biomassa  on
kiinnittynyt Filtralite® materiaaliin,
joka toimii myds mekaanisena
suodattimena kiintoaineille.

Filtralite® Clean tarjoaa:

e suuren ominaispinta-alan
biofimille

e makrohuokosten suuren
madrdn

e erittdin tehokkaan prosessin
vaadittuun tilavuuteen néhden

e alhaisemman tiheyden kuin
perinteisilld materiaaleilla ja

e korkean hankauksen keston.

Filtralite® Cleanin
suorituskyky numeroina

e 25 vuoden elinikd Filtralite®
Clean materiaaleille biologisis-
sa suodattimissa’

e Tertiddrisuodattimissa
pesujen viélisté aikaa voidaan
pidentdd noin 25 % ?

e Olemassa olevat Filtralite®
suodattimet toimivat noin 15
m/h-20 m/h tertiGdrisessad
suodatuksessa

Referenssimme:
"VEAS, Oslo, Norja
2Kdppala, Ruotsi

Filtralite® Cleanin edut tertidGdri-
suodatuksessa

Verrattuna perinteisiin suodatin-

materiaaleihin Filtralite® on

paljon huokoisempaa mahdollistaen

e pienemmdn alkupainehdvion

e hitaamman painehdvion ker-
tymadn

e suuremman partikkeleiden
varastointikapasiteetin

e tarvittavien pesukertojen
harventamisen

e pienemmdt kdyttokustanuk-
set



Filtralite® Clean tuotteet biologiseen kdsittelyyn

PYOREA/MURSKATTU MATERIAALI RAEKOKO

Pyorea materiaali

Murskattu materiaali

Filtralite® Clean tuotteet tertiddriseen suodatukseen

RAETIHEYS

1400 - 1600 kg/m?

PYOREA/MURSKATTU MATERIAALI RAEKOKO

2,5-4mm
Murskattu materiaali

1,56-2,5mm

RAETIHEYS

1100 - 1300 kg/m?

1400 - 1600 kg/m?




Lisdtietoja Filtralitesta®

Filtralite®-suodatinmateriaali on tehty kuumentamalla
savea noin 1200 °C kuumassa uunissa, jonka jdlkeen se
murskataan ja seulotaan.

Raetiheys vaihtelee 500-1 600 kg/m? vdlilld ja raekoko
0,5-20 mm, joita voidaan kuitenkin rddtdléidd asiak-
kaan tarpeiden mukaan.

FILTRALITE

Leca valmistaa, myy ja markkinoi
Filtralite® tuotteita

www.filtralite.com

Filtralite® is a Leca® International brand

Filtralite® kehittdd ja valmistaa laadukkaita suodatin-
tuotteita kaikkiin vedenkdsittelyn tarpeisiin:

e Filtralite® Pure juomaveden valmistukseen, sekd
fysikaaliseen ettd biologiseen suodatukseen

¢ Filtralite® Clean jiéiteveden kdsittelyyn, sekd biologi-
seen prosessointiin ettd tertiddriseen suodatukseen

e Filtralite® Nature kiinteistokohtaiseen vedenkdsit-
telyyn

Yhteystiedot

Truls Klavestad
Liiketoiminnan kehittamispaallikkd

Kansainvélinen myynti

puh: +479053 0183
e-mail: truls.klavestad@filtralite.com

Leca Finland Oy

PL 70 [Stromberginkuja 2]
00381 Helsinki

Suomi



