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Filtering the water for tomorrow

DRIKKEVAND
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Vores formål

Ønsker du

Hvad end det gælder Kairo, Calgary eller København, 

så sker der en øget tilstrømning af mennesker til de 

større byer. Demografiske forandringer og urbanise-

ring rundt omkring i verden stiller krav til byernes 

evne til at forsyne indbyggerne med grundlæggende 

fornødenheder såsom rent drikkevand.

• Større vandydelse uden at udvide eksisterende 

anlæg?

• Lavere driftsomkostninger?

• En bæredygtig løsning til vandfiltrering?

• Et produkt, som er enkelt at implementere?

Med sin unikke porøsitet giver filtermediet Filtralite® Pure perfekte betingelser for 

vandets strømning gennem filtrerbassinet uden at gå på kompromis med evnen 

til at binde fremmedlegemer. Dermed kan større vandmængder filtreres gennem 

den samme filtervolumen, da kontaktfladen er større. Ved at erstatte traditionelle 

filtermaterialer med Filtralite® kan vandforsyninger øge kapaciteten uden at bygge 

om eller udvide.

Vores produkt øger ikke kun den vandmængde, som kan håndteres. Også driftsom-

kostningerne mindskes. Hvis traditionelle sandfiltre erstattes med Filtralite® Pure, 

kan du forvente at få din investering tilbage på mindre end tre år.

Da Filtralite® Pure kræver færre returskylninger, bliver både energiforbruget og 

vandspildet mindre. Dette betyder i sidste ende, at større vandmængder kan hånd-

teres på dit anlæg, og at du får mere ud af de eksisterende ressourcer.

Filtralite® Pure et førsteklasses innovativt produkt, som er skræddersyet til at op-

fylde fremtidens behov i byerne.



Filtralite Pure

54

Filtralite Pure

Filtralite® Pure produkter kan anvendes:

• I mono medie filtre

• I dual medie filtre. Filtralite® Mono-Multi kombi-

nerer egenskaber fra to Filtralite® produkter

• I biologiske filtre til filtrering af ammoniak, jern, 

mangan og øvrige biologisk nedbrydelige stoffer Vores projektreferencer:
1 Sluvad, Wales, UK   2 Thames Water, UK    
3 Tai Po, Hong Kong   4Bedrichov, CZ 

Hvad er  
Filtralite® Pure filtermedie?

Filtermediet Filtralite® Pure er designet til drikkevandsforsyninger og 

forbehandling inden afsaltning. Filtermaterialet er velegnet til både fysisk 

filtrering og biologisk rensning.

Ydeevnen for 

 Filtralite® Pure i tal

• I mono filtre kan tiden mellem 

returskylninger forlænges med op til 

500 % 1

• I dual filtre kan tiden mellem retursky-

lning forlænges med op til 800 % 2

• I biologiske filtre er reduktionen af 

ammoniak bedre end 90 % 3

• Vandmængden per returskylning kan 

reduceres med 35 % 4

Eksisterende Filtralite® installationer 

håndterer mængder fra 2 m/t til 20 m/t 

ved fysisk filtrering, og op til 30 m/t med 

biofiltre

Hvilke fordele giver  

Filtralite® Pure som fysisk 

mono/dual filter?

Filtralite® har en meget hø-

jere porøsitet end traditionelle 

filtreringsmaterialer, hvilket 

giver

• et lavere begyn-

delsestrykfald

• en langsommere  

opbygning af trykfald

• en større kapacitet til at 

binde partikler

• færre returskylninger

Hvilke fordele giver  

Filtralite® Pure i biologiske 

filtre?

Filtralite® har en højere 

porøsitet end andre material-

er, hvilket giver

• en stor specifik filterover-

flade for biologisk tilvækst

• et stort antal makroporer

• en lavere densitet end 

traditionelle medier

• en høj slidstyrke
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• Filterdimensionen kan reduceres med 30 % 1 

• Op til 2 gange så høj produktivitet 2

• Eksisterende installationer af Filtralite® Pure Mo-

no-Multi håndterer mængder fra 2 m/t til 20 m/t

• Op til 8 gange færre returskylninger 3 

• Afkast af investering < 3 år 4 

Filtralite® Pure Mono-Multi 

Filtralite® Pure Mono-Multi til drikkevandsforsyninger og forbehandling in-

den afsaltning er et dual medie filter, der uden problemer kan erstatte sand 

i åbne filtre og trykfiltre helt uden udskiftning af udstyr.

Produktet består af to typer af Filtralite® Pure filter medie med forskellige 

densiteter og kornstørrelser. Dette forbedrer filtreringen af partikler, øger 

driftstiden mellem returskylninger og dermed produktionskapaciteten.

TØR KORNDENSITET KORNSTØRRELSE

Øverste lag 1.000-1.200 kg/m3 1,5-2,5 mm

Nederste lag 1.500-1.700 kg/m3 0,8-1,6 mm

Vores projektreferencer:

1 Bedrichov, CZ    2 Thames Water, UK   

3 Thames Water, UK 4 Bedrichov, CZ & Fredrikstad, NO 

Ydeevne for Filtralite® Pure Mono-Multi i tal
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Kontaktoplysninger

www.filtralite.com

Filtralite er et Leca® International brand
Certified to 

NSF/ANSI 61-G

Filtralite udvikler og producerer filtermedie af høj 

kvalitet til alle typer vandrensning:

• Filtralite® Pure til rensning af drikkevand, både 

fysisk filtrering og biologisk rensning

• Filtralite® Clean til rensning af spildevand, både 

biologisk rensning og tertiær filtrering

• Filtralite® Nature til lokal vandrensning

Mere om Filtralite® …

Filtralite® fremstilles ved, at opvarme leret til 

ca. 1.200 °C og derefter knuse og sigte det.

Tørre korndensiteter i intervallet fra 500 til 1.600 kg/m3 

og kornstørrelser fra 0 til 20 mm kan ”skræddersyes” til 

specifikke anvendelser.

 Ud over lav densitet og høj porøsitet har Filtralite® høj 

slid- og slagstyrke.


