FILTRALITE 8202

Filtralite® Air 2/6

PRODUKTBESKRIVNING

Filtralite® Air 2/6 ar ett hdgkvalitativt filtermaterial. Materialet bestar av expanderad lera och anvands for
biofiltrering och fér rening av gas och lukt.

Fordelar

Filtralite® filter media mojliggér hdg mikrobiell tillvaxt vid biologisk filtrering tack vare sin pordsa struktur och hoga
yta. En hdg lagringskapacitet fér biofilm kombinerat med hdg permeabilitet resulterar i laga tryckforluster, lang
livslangd samt reducerad driftkostnad. Den pordsa strukturen absorberar och lagrar vattnet vilket framjar en
gynnsam fukthalt. Filtralite Air har sorptionskapacitet fér HoS och andra lukter vilket medfér att filtret blir verksamt
redan innan biofilmen har utvecklats.

PRODUKTSPECIFIKATION
Benamning FILTRALITE® AIR 2/6

Torr skrymdensitet, 16st: 400 kg/m®
Densitet ) . 3

Partikeldensitet: 715 kg/m
Extern porositet 43 %
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slat yta med mikroporer
Tillverkas av Leca Linképing (Saint-Gobain Group), Sverige
Version 1
Storlek och vikt Véarde Deviation Kommentarer
Kornstorlek 2-5,6 mm ><5?smmmmmn?;>'<.11so°@, EN 933-1
Torr skrymdensitet, 16st 400 kg/m3 + 60 kg/m3 EN 1097-3
Partikeldensitet, skenbar 715 kg/m3 + 105 kg/m3 EN 1097-6, Annex E
Porositet 43 % > 30 %, < 55 % EN 1097-3




Kemisk sammansattning, ungeférliga varden

SiO: AlOs Fe20s KO CaOo Na.O

60 % 17 % 12 % 4 % 2 % 2 %

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Informationen i detta datablad bygger pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Alla ovanstaende uppgifter
maste betraktas som riktlinjer. Det &r anvdndarens ansvar att sékerstélla att produkten &r lamplig for avsedd
anvéndning och att sjdlv évervaka detta. Anvdndaren &r ansvarig om produkten anvénds fér andra &ndamal &n de
rekommenderade eller vid felaktigt utférande. Vi ar tillgdngliga fér konsultation i anvdndningen av vdra produkter.
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