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Filtrerar framtidens vatten
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Vår vision

Efterfrågar ni

Vare sig det gäller Kairo, Chicago eller Köpenhamn 
sker en ökande inflyttning av människor till storstä-
derna. Demografiska förändringar och urbanisering-
en runt om i världen ställer krav på städernas kapaci-
tet att förse invånarna med grundläggande behov så 
som rent dricksvatten.

•	 Större vattenflöde utan att utöka  

befintliga resurser? 

•	 Lägre driftkostnader?

•	 En gedigen lösning för vattenfiltrering? 

•	 En produkt som är enkel att implementera?

Med sin höga porositet skapar filtreringsmaterialet Filtralite® Pure perfekta förhål-
landen för vattnet att flöda genom filterbädden, utan kompromissa med förmågan 
att binda främmande ämnen. Resultatet blir att större vattenvolymer kan filtreras 
genom en given filtervolym, eftersom kontaktytan är större. Vid byte av traditionel-
la filtreringsmaterial mot Filtralite® kan vatten- och avloppsanläggningar öka sin 
kapacitet utan att behöva bygga ut.

Filtralite ökar inte bara den vattenvolym som kan hanteras, även driftkostnaderna 
minskas. När ni byter ut traditionella sandfilter mot Filtralite® Pure kan ni räkna 
med att få tillbaka er investering på mindre än tre år. 

Eftersom Filtralite® Pure kräver färre backspolningar blir både energi- och vatten-
förbrukningen lägre. Detta betyder i slutändan att större vattenvolymer kan hante-
ras på er anläggning och ni får ut mer av era befintliga resurser. 

När städerna rustar inför framtiden är Filtralite® Pure en innovativ produkt av hög-
sta klass. Skräddarsydd för att uppfylla framtidens behov.
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Filtralite® kan användas:

•	 i filter med enbart en fraktion

•	 i filter med dubbla fraktioner. Filtralite® Mono-Multi 

kombinerar egenskaper från två Filtralite®-produkter

•	 i biologiska filter för filtrering av ammoniak, järn, 

mangan samt övriga biologiskt nedbrytbara ämnen.

Våra projektreferenser:
1 Sluvad, Wales, Storbritannien 2 Thames Water, Storbritannien  
3 Tai Po, Hongkong 4Bedrichov, Tjeckien 

Vad är Filtralite® Pure?
Filtralite® Pure är ett filtreringsmaterial som passar för både fysisk filtre-
ring och biologisk rening. Produkten är framtagen för vattenverk samt 
förbehandling inför avsaltning.

Filtralite® Pure  
egenskaper i siffror

I filter med enskilda fraktioner kan tiden 
mellan backspolningar förlängas med upp 
till 500 % 1

I filter med dubbla fraktioner kan tiden 
mellan backspolningar förlängas med upp 
till 800 % 2

I biologiska filter kan reduktionen av am-
moniak uppgå till 90 % 3

Vattenbehov vid backspolning kan reduce-
ras med 35 % 4

Befintliga installationer av Filtralite® han-
terar flöden från 2 m/h-20 m/h vid fysisk 
filtrering och upp till 30 m/h med biofilter 

Vilka fördelar ger Filtralite® 
Pure som fysiskt filter?

I jämförelse med traditionella 
filtreringsmaterial har Filtrali-
te® en mycket högre porosi-
tet, vilket medför

•	 lägre initialt tryckfall
•	 långsammare uppbygg-

nad av tryckfall
•	 högre kapacitet att  

binda partiklar
•	 färre backspolningar.

Vilka fördelar ger Filtralite® 
Pure som biologiskt filter?

I jämförelse med andra ma-
terial har Filtralite® en högre 
porositet, vilket medför

•	 hög filteryta för biologisk 
tillväxt

•	 stort antal makroporer
•	 lägre densitet än traditio-

nella filtermaterial
•	 hög nötningsbeständig-

het.
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•	 Filterdimensionen kan minskas med 30 %1 

•	 Befintliga installationer av Filtralite® Mo-

no-Multi hanterar flöden från 2 m/h-20 m/h  

 

 

•	 Upp till 2 gånger högre produktion2

•	 Upp till 8 gånger färre backspolningar3 

•	 Avkastning på investering <3 år4 

Filtralite® Pure Mono-Multi 

Filtralite® Pure Mono-Multi är ett filtermaterial för dubbla fraktioner som 
har utformats för vattenverk samt förbehandling inför avsaltning. Materi-
alet kan utan problem ersätta sand i öppna filter och tryckfilter, utan att 
någon utrustning behöver bytas ut.

Produkten består av två olika Filtralite® Pure med olika densitet och korn-
storlek. Detta förbättrar filtreringen av partiklar samt ökar produktionska-
paciteten och antalet filtercykler genom färre backspolningar.

TORR SKRYMDENSITET KORNSTORLEK

Övre lager 1 000–1 200 kg/m3 1,5–2,5 mm

Undre lager 1 500–1 700 kg/m3 0,8–1,6 mm

Våra projektreferenser:

1 Bedrichov, Tjeckien 	  

2 Thames Water, Storbritannien 

3 Thames Water, Storbritannien 

4 Bedrichov, Tjeckien & Fredrikstad, Norge 

Filtralite® Pure Mono-Multi egenskaper i siffror
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Kontaktuppgifter

www.filtralite.com

Filtralite är ett internationellt varumärke från Leca
Certifierad 

enligt 
NSF/ANSI 61-G

Filtralite erbjuder ett filtreringsmaterial av hög kvali-

tet för flera typer av vattenrening:

•	 Filtralite® Pure för rening av dricksvatten,  

både fysisk filtrering och biologisk rening

•	 Filtralite® Clean för rening av avloppsvatten,  

både biologisk rening och tertiär filtrering

•	 Filtralite® Nature för lokal vattenrening.

Mer om Filtralite®…

Filtralite® tillverkas genom att lera hettas upp till cirka 

1 200 °C för att sedan krossas och siktas.

Torr skrymdensitet inom intervallet 500 till  

1 600 kg/m3 och kornstorlekar från 0 till 20 mm kan an-

passas för särskilda ändamål.

 

Utöver låg densitet och hög porositet har  

Filtralite® hög nötnings- och slaghållfasthet.


